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Costruzione bozzelli singoli e doppi con stroppo
in corda per il battello di Lanvéoc

scala 1:36 secolo 17° - 18°esimo

Questo metodo per realizzare i bozzelli, prevede la 
sovrapposizione di listelli in modo da formare un sandwich il 
cui spessore è quello del bozzello finito, nel suo interno si 
trovano, già finite, le cave per le pulegge del bozzello. 
Fasi della lavorazione:
- Visto che la lavorazione deve essere necessariamente precisa 
ho disegnato con il CAD il bozzello nelle due viste (frontale 
e laterale). 
Se graficamente poniamo il disegno di un bozzello, uno di 
seguito all’altro distanziato di uno spazio X, otteniamo una 
sfilza di bozzelli. Lo spazio X è il punto in cui taglieremo il 
nostro sandwich e perciò X è in funzione dello spessore 
dell’attrezzo che utilizzeremo per l’operazione (seghetto, sega a 
disco o mini dischi spess. 0,3mm su trapanino). Stabilita la 
misura di X avremo trovato anche la larghezza dei listelli 
trasversali (listelli tacchetto). I listelli devono essere realizzati 
con spessori e misure al decimo di millimetro perché così una 
volta incollati non necessiteranno di ulteriori lavorazioni oltre 
alla contornatura. I listelli da realizzare sono di 3 misure e 
servono per il tacchetto, maschette e tramezzo solo per bozzelli 
doppi (vedi foto1) 



- per formare il sandwich ho utilizzato una fotocopia 
incollata ad una tavoletta (foto 1 e 2), su cui ho fissato il 
1° listello maschetta con nastro bi adesivo, 
successivamente ho incollato con attack gli spezzoni dei 
listelli trasversali (tacchetto), quindi l’altro listello 
maschetta se bozzello è semplice. Con i bozzelli doppi 
occorre inserire anche un listello tramezzo e gli spezzoni 
dei listelli trasversali (tacchetto). I listelli si posizionano 
traguardando il disegno sottostante e devono essere 
incollati con precisione e con sufficiente colla perché, 
viste le misure minime delle superfici di incollaggio, 
tendono a scollarsi durante le successive lavorazioni. 
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- Incollare il disegno della sfilza di bozzelli sul sandwich in modo 
da avere un riferimento per il taglio, la contornatura e foratura 
(foto 3)
- Staccare il sandwich dal disegno e con la carteggiatrice
pareggiare gli spezzoni sporgenti e portare a misura la larghezza 
del listello sandwich (foto 4)
- Tagliare il listello sandwich in tanti pezzetti 
- Carteggiare il profilo dei bozzelli come da foto 4 – 5 – 6. Si può 
utilizzare un trapanino montato orizzontale sul supporto ed un 
platorello (disco di compensato di 50mm con incollata carta 
abrasiva) in pratica è una rudimentale mini carteggiatrice. (attenti 
alle unghie!)
- forare i bozzelli per alloggiare il perno
- asportare la carta precedentemente incollata e smussare le 
maschette
- rifinire l’esterno del bozzello con tela fine
- al tornio preparare le carrucole ricavandole da tondino di ottone 
o da tondino di legno e forare un po’ lasco per compensare 
eventuali errori
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- montare le carrucole ed i perni sul bozzello (foto 7)
- verniciare il bozzello è pronto per essere stroppato (foto 8) 
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