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BOCCAPORTI  E CARABOTTINI

Fig. n° 1     (  Pianta   Carabottino Mascellare    Vista laterale  )

Sono aperture praticate in coperta che permettono l’accesso 
ed il carico di una imbarcazione. Il carabottino è un graticcio 
di legno che permette di dare aria e luce al ponte sottostante. 
Fare il carabottino in un modello richiede un lavoro piuttosto 
difficile e paziente.
I carabottini si posso costruire con delle attrezzature manuali 
oppure con una sega circolare a seconda dell’attrezzatura che 
uno ha a disposizione, in questa fase vi mostrerò la tecnica 
manuale che è più a portata di tutti.



SEQUENZA PER LA COSTRUZIONE DI UN 
CARABOTTINO

Prendere un gruppo di listelli di legno della misura 
richiesta, affiancarli, (in modo da formare quasi una 
tavoletta) tenendoli insieme con altri due fermati con 
chiodini. Tenere insieme il blocchetto con un leggero strato 
di adesivo solubile in acqua.

Fig. n° 2     (  Listelli di ritenuta  )



Fig. n° 3  (  Listello distanziatore  -Guida  - Attaccare un listello 
trasversale sotto la tavoletta guida esso permetterà di spaziare 
esattamente tutti gli incastri che via la devono esser fatti. )

Fig. n° 4  ( Guida  - Profondità dell’incastro  - Listello 
spaziatore - Spazio tra gli incastri - Sezione dell’incastro di 
uguale   spessore dei listelli  )



Fig. n 5

Fig. n° 5  (  Guida - Gruppo dei listelli - Listello 
spaziatore - Listello di ritenuta, ma serve anche come 
spessimetro di profondità.

Utilizzando una sega, lima o piccolo saracco, fare nei listelli le 
tacche per gli incastri. li blocco dei listelli da lavorare sarà
tenuto fermo dai listelli di ritenuta. Lo spessore delle tacche 
deve essere uguale allo spessore dei listelli. 

Fig. n° 6   ( Guida - Listello spaziatore - Profilo del blocco dei 
listelli - Guida - Listello spaziatore - Primo incastro - 2° tacca )



Si comincia appoggiando il listello spaziatore in una delle 
tacche esterne del blocco dei listelli e si esegue la prima 
tacca.
Il listello spaziatore si inserisce nel primo incastro, in modo 
che il bordo della tavoletta che serve da guida darà la 
distanza del secondo incastro.
Ripetendo le tacche si completeranno tutti gli incastri. 
Terminato il lavoro si separano i listelli, che saranno 
diventati simili a pettini a denti corti.

Fig. n° 7  ( Il passo seguente è quello di incastrare i pettini tra 
loro, rinforzando ogni incastro con una goccia di colla )



Fig. n° 8  ( Poi si in fila il listello spaziatore nella prima tacca 
e si fa la seconda, e cosi via - A questo punto del lavoro il 
blocco dei listelli sarà simile a questo )

Fig. n° 9  ( Trasversali -Mascellari )



Poi si in fila il listello spaziatore nella prima tacca e si 
fa la seconda, e cosi via, il carabottino è racchiuso tra 
due mascellari e due trasversali. Per essere sicuri che 
siano della misura esatta conviene farli per ultimo.


