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Preparazione  e  montaggio dei bagli.

I bagli sono ricavati da listello 9x2mm e piegati a caldo. 
Visto che si devono realizzare  diversi bagli mi sono costruito 
una dima doppia con una ritaglio di compensato spess.10mm , 
dove blocco con due viti gli spezzoni di listello prepiegato a 
caldo e fino alla sua completa asciugatura.



Sulla testa dei listelli piegati si ricava la coda di rondine che si 
incastra nell’incavo sempre a coda di rondine da realizzare sui 
due dormienti. Per il posizionamento dei bagli occorre riferirsi
agli intagli del sostegno centrale ed alle ordinate.
Le due corde o corsie assolvono la funzione di barrotti del 
boccaporto e che s’incastrano nei bagli. Per facilitare il 
montaggio della struttura dei bagli ho montato il sostegno 
centrale per intero e solo dopo l’incollaggio, ho asportato dalla 
struttura gli spezzoni di baglio e del sostegno centrale in 
corrispondenza del boccaporto. 









Con il  montaggio degli ultimi due bagli di prua si dà la 
giusta inclinazione all’albero di trinchetto che poggia nella 
scassa ricavata sulla ghirlanda inferiore 
I braccioli ricavati da tavoletta spess.3mm sono incollati 
con i bagli ed il relativo dormiente

Montaggio dei dormienti del secondo ponte.

Allo scopo di consolidare la struttura procedo con la 
realizzazione dei due dormienti con lo stesso procedimento 
seguito con quelli del primo ponte.



Poiché i due segmenti di dormiente di poppa e prua sono 
molto curvi ed inclinati, li ho costruiti con due listelli più
fini piegati a caldo ed incollati insieme per raggiungere uno 
spessore di circa 6mm.  Questo mi permette di ricavare la 
rastematura e gli incastri per gli scalmi delle coste
Le foto mostrano la sequenza di costruzione fino 
all’incollaggio finale compreso il montaggio della relativa 
ghirlanda.





Montaggio del trincarino e del tavolame del primo 
ponte.

Allo scopo di vedere l’interno dello scafo, ho scelto di 
montare il tavolame ed il trincarino solo per metà ponte. I 
listelli sono  rastremati verso poppa e prua secondo 
l’andamento indicato nel disegno ed incollati ai bagli, la 
finitura del piano del ponte è ottenuta con una lametta 
utilizzata come rasiera.
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Lo scafo appena sformato dallo scalo


